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TOSHIBA 


Toshiba ’80. 
Technischer Fortschritt 
seit mehr 

als 100 Jahren. 


Toshiba ist ein traditionsreiches 
japanisches Unternehmen, das 
bereits im Jahre 1875 als erste 
Gesellschaft zur Herstellung 
elektrischer Geräte in Japan ge- 
gründet worden ist. 

Von Anfang an verfolgte 
Toshiba ein Ziel: vorhandene 
Technik und vorhandenes 
Wissen nicht zu übernehmen, 
sondern ständig weiter zu 
verbessern. Nur so war es mög- 
lich, daß Toshiba - mittler- 
weile auf vielen Gebieten tätig- 
wichtige Entwicklungen und 
Neuerungen für sich beanspru- 
chen kann. 

So prägen zwei Grundsätze 
das Gesicht von Toshiba. 
Erstens das Know-how: 
Toshiba-Ingenieure sind welt- 
weit führend auf dem Gebiet 
technischer Innovationen. 
Zweitens die Toshibo-Philo- 
sophie, die Unabhängigkeit des 
Unternehmens zu wahren: 
Toshiba stellt auch seine Bau- 
teile Iz. B. Halbleiter und 
Bildröhren! selbst her. Zum 
Unternehmen gehören deshalb 
auch Produktionsbereiche 

für Plastik, Silikon und Keramik. 


Der Name Toshiba steht aber 
nicht nur für Produkte der Unter- 
haltungselektronik wie Hifi- 
Geräte, Rundfunkempfänger, 
TV- und Video-Gerätel, sondern 
für eine Vielzahl anderer tech- 
nischer Produkte. Dazu gehören: 


Rundfunk- und Fernsehsender, 
Telefon, Radar, 


1875 Gründung des Unter- 
nehmens 

1924 Herstellung des 1. Radios 
inJapan 

1949 Einführung der Massen- 
produktion von Fernsehgeräten 
1954 Herstellung und Aufbau 
des l. Fernsehsenders durch eine 
japanische Firma 


Micro-Computer, Computer, 
elektro-medizinische Geräte, 
‚Atom-Technik, 
Schwerelektronik. 


Toshiba verfügt über 21 Über- 
see-Fabriken und 37 Übersee- 
Verkaufsbüros. 

1969 ist in Düsseldorf die 
Toshiba-Europa GmbH gegrün- 
det worden. 

Daraus ist als Ableger 1974 die 
Toshiba-Deutschland GmbH 
hervorgegangen, die ihren Sitz 
in Neuss hat. 


1957 Produktion des 1. Video- 
recorders mit 
Schrägspuraufzeichnung 
1963 Entwicklung eines 

40 cm-Farbfernsehers 

1969 Entwicklung und Herstel- 
lung der kleinsten Farbcamera 
der Welt 


Gründung von Toshiba-Europa 
in Düsseldorf 

1970 Entwicklung eines Farb- 
ternseh-Telefon-Systems 


1974 Trennung von Toshiba: 
Europa ISitz nach Frankfurt) und 


Toshiba-Deutschland 

1978 Entwicklung und 
Produktion des revolutionären 
Rauschunterdrückungssystems 
adres. Umzug der Toshiba- 
Deutschland GmbH 

von Düsseldorf nach Neuss 
1979 Entwicklung und Produk- 
tion des 1. 4-Band- 
Synthesizer-Radios der Welt 
Als erste Vorstellung des 
LVR-Video-Systems. Herstellung 
des kleinsten Uhren- 

radios, mit die 1. Hifi-Micro- 
komponente der Welt 
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Toshiba Video. 
Das ganze 
ramm vom 
ea bis 
zum Heimkino. 


ZERNINISSEN 
Die Modulte 
ört ebenso dazu wie 
s Erse ? j- 
scher Funktion 
elektronische Schaltkreise 
Ein besonderer Vorteil 
aller Toshiba-Fernseh- 
geräte ist jedoch die aus- 
liche Verwendung 
iba-Bildröhren. 
hiba-Bildröhren 
nutzen die Leuchtfläche 


sogar bei Tageslicht- 
einflüssen. 


C-2695/C-2295 


Die Fernbedienung, mit der Sie 
alle Funktionen bequem 


onen, di a 
vom Sessel aus steuern können. 


ellt, mit 


TOSHIBA Sämtliche u: TOSHIBA 


c-2095 


c-2095 
Farbfernsehgerät 


Ein komfortables Farbfernseh- 
gerät mit der lichtstarken 
Toshiba Sl-em-Bildröhre. Die 
Senderfeinabstimmung und - 
-speicherung erfolgt über 12 
Stationstasten. Nicht ungenau] 
von Hand, sondern (exakt) 
elektronisch. 

Die Anzeige der eingebauten 
Uhr läßt sich durch einen 
2-stufigen Schalter heller und 
dunkler stellen. 

Das Gerät ist wahlweise in 
Nußbaum oder Anthrazit 
lieferbar. 


TOSHIBA 


Das C-2095 ist auch in 
Nußbaun lieferbar. 


Die Fembedienung, mit der Sie 
alle Funktionen bequem 
vom Sessel aus steuern können. 


C-1480 Farbfernseh- 
Portable 


Das Farbportable mit der licht- 
starken Toshiba 36-cm-Bild- 
röhre. Die 8 Statio es 
Geräts werden mit Hilfe der 
elektronischen Präzisionsab- 
stimmung einmal richtig abge- 
stimmt und lassen sich danach 
zu jeder gewünschten Zeit 
wieder abrufen - ohne j 

liches Nachstimmen. Die 8. 
Taste dient als Audiovisions- 
taste für Videorecorder und 
Telespiele. 

Das Gehäuse ist - den Anfor- 
derungen an ein Portable eñt- 
sprechend - besonders robust. 
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C-1480 


TOSHIBA 


c-690 


C-690 Farbfernseh- 
Portable 


Dieses handliche Farb-Portable 
ist mit der lichtstarken Toshiba 
12,7-cm-Bildröhre ausgestattet 
und wiegt nur 6,8 kg. Auch bei 
diesem Gerät erfolgt die 
Senderfeinabstinmung und 
-speicherung voll elektronisch. 
Besonders praktisch wird 
dieses Portable durch die drei 
verschiedenen Möglichkeiten 
der Stromversorgung: das 
C-690 verfügt über einen Netz- 
anschluß, einen Anschluß für 
die Autobatterie und einen 
eigenen Akku, der einen bis zu 
zWeistündigen Dauerbetrieb 
gestattet. 


TOSHIBA 


Mit diesem Akku läuft das C690 
bis zu zwei Stunden lang. 


V-5470 
Videorecorder 
Das Modell V-5470 ist ein 


Í Gerät zur magnetischen Bild- 


aufzeichnung und -wieder- 
gabe. Es wird ledigli 

zwischen Antenne.und Fern- 
seher geschaltet und ist für alle 
Funktionen präpariert, ohne 
den normalen Fernsehempfang 
zu beeinflussen. 

Aufnahme: Die Bildaufzeich- 
nung wird wahlweise von 
Hand oder vollautomatisch 
gesteuert: für den Zeitraum 
einer Woche kann das Gerät 
auf 3 verschiedene Programme 
an 3 verschiedenen Wochen- 
tagen zu unterschiedlichen 
Sendezeiten vorprogrammiert 
werden. Und schaltet sich 
dann bis zu dreimal ein und 
aus. Zu jeder gewünschten 


TOSHIBA 


VIDEO CASSETTE RECORDER 


Uhrzeit - höchstens jedoch bis 
die Aufzeichnungszeit von 
31/4 Stunden abgelaufen ist. 
Wiedergabe: Neben der 
normalen Wiedergabe in hoch- 
wertiger Bildqualität verfügt 
das V-5470 über verschiedene 
Zusatzeffekte. Die Bildsuche 
z.B. gestattet das Betrachten 
der Aufzeichnung bei 
schnellem Vor- und Rücklauf. 


Zum bequemen Auffinden jeder 
beliebigen Stelle. Die Ge- 
schwindigkeitssteuerung 
erlaubt die kontinu 

änderung der Wiedergabe- 
geschwindigkeit vom Standbild 
bis zur doppelten Normal- 
geschwindigkeit. Der automati- 
sche Suchlauf ermöglicht das 
automatische Auffinden jeder 
entsprechend gekennzeich- 
neten Stelle des Bandes. 
Aufgrund seiner technischen 
Vielseitigkeit gehört das V-5470 
zur Grundausrüstung jeder 
anspruchsvollen TV-Video- 
anlage. 


V-5470 


Die passenden Cassetten 
zum W5470. Spielzeit bis maximal 
394 Stunden. 


TOSHIBA 


Dieses Projektions-TV-Gerät 
setzt neue Maßstäbe: äußerlich 
entspricht es eher einem „Heim- 
kino“. Mit dem 115-cm-Bild- 
schirm auf dem großen Bedien- 
pult. Von innen ist es ein erst- 
klassiges Farbfernsehgerät mit 
derselben Zuverlässigkeit wie 
die anderen Toshiba-Modelle. 
Der wesentliche Unterschied 
legt eben darin, daß das 
C-4500 über keine herkömm- 
iche Bildröhre verfügt, sondern 
über einen Bildschirm, auf den 
das Bild von drei Farbkanonen 
projeziert wird. (Eine Fernseh- 
bildröhre arbeitet ganz 
ähnlich.) Der wesentliche 
Vorteil des C-4500 liegt in der 
Größe und der Technik des 


Bildschirms. 

Die besonders große Leucht- 
dichte garantiert selbst bei 
Tageslicht ein optimales Bild, 
so daß das C-4500 besonders 
gut in Schulen, Hotels und bei 
Seminaren eingesetzt werden 
kann. Darüber hinaus sind die 
Einsatzmöglichkeiten fast unbe- 
schränkt: Anschlüsse für Video- 
recorder, Videocamera, 
Mikrofon etc. sind vorhanden. 


Si, mm 
Wenn Sie das C-4500 

nicht benutzen, kann der Reflektor 
zurückgeklappt werden. 
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Farb- = Videorecorder V5470 Großbildprojektor c 4500 
fernsehgeräte |C2695 |C2295 |C 2095 Video Aufnahmesysiem Schragsporabiestung Schirmgraße 15cm 
Bildschirmgröße leml |66 56 5 mit 2 rotierenden ETE 3 Bell F Howa 
Ablenkung moe mo 90° UEEEESET Senderwahl elektronisch 
fernbedienung Infrarot _|infrarot [Infrarot Video-Signel SOiR Nom; BAlfarbe: Fasnononensgeiäher é 
irene F = Durchmesser der Kopfrommel [74,487 mm ren = 
AV-Anschluß möglich ie je fe ee mure Farbsystem Pal7Secem 
forbsystem PAL PAL PAL na f en Tonausgangsleistung [5w+5w 
ee are lke Altes Relative Aufzeichnungsgeschw. |5,83 m/sec. NE = 
Block Stripe] Block Stripe] Black Stripe Umspulgeschwindigkeit b.L 500: [32 min Aa TT 
ingan 
Ton-Ausgangsleist._|10 W 10W 2W Bandbreite 12,7 mm Ac gang = > 
enusgengesst OW UW | „Ein, 
Zeituhr mit Schal | mit Scholt- |ja Horizontale Auflösung größer 3,3 MHz u ang = a 
funktion _ [funktion Störabstand besser 42 dB = an oe 
AFC jo ie je Eingangsempfindlichk. Video In [1 Vss (+ I Vss -0,5 Vss) H er 2 — 
Antenneneingong |750 750 750 Ausgangsspannung Video Out |1 Vss I£ O Vas) r = u 
I 220 v7 220 v7 220 V/ ptimaler Betrachtungswinkel oriz. + 
romverseraung; [PAVE [ZOVA 20N Terragen z 50 Hz-8000 Hz Vertikal 410° 
leistungsaufnahme |125Ww [25w |erw E nano ee en y s - z Q Stromversorgung 220 V/50 Hz 
Maße BxHxT Imm) |774x465x |692x420x |618x416x EEE TEE O Leistungsaufnahme 125 W 
536 477 454 Programmierbarkeit der 1 Woche: 3 verschie- Mabe BxHxT imm 980 x1523x680 
Quarzschaltuhr dene Programme á 
Gewicht 27 kg Anfersch H Gewicht 70kg 
Zubehör Fembe- |fernbe- |fembe- Spieldauer 
dienung |[dienung |dienung Eiaydayscholong ja 
Feststationenspeicher 10 
Netzspannung 220 V/50 Hz 
Farb- „ Leistungsaufnahme 44 W 
fernsehgeräte |C1480 c690 Maße IBxHxTI mm 475x178x386 
Bildschirmgröße tem [36 5 SER Jä kg 
Ablenkung 90° 90° 
Senderwahl elektronisch | elektronisch 
Feststationenspeicher |8 12 


AV-Anschluß möglich Jia ja 


farbsystem PAL PAL 
Bildrôhre Inline In Line 
Block-Stripe _|Black-Stripe 
Ton-Ausgangsleistung |0,7W OAW 
Ohrhöreranschluð | Klinke 35mm |Klinke 3,5 mm 
AFC jo jo 
Antenneneingang 750 750 
Stromversorgung 220 W50Hz |220 W50 Hz 
leistungsaufnahme |67 W 35W 
Maße BxHxTimm [493x348x407 | 256x167x314 
Gewicht [60kg 68 kg 
Eingebaute Antenne ja ja 
Zubehör Ohrhörer, Sonnenblende, 
Netzkabel, 
Ohrhörer 
Akkubox 
Niedervoltanschiuð |- 12-24 v735 W 
Akkubetrieb 
mit zusätzl. 
Adapter 


TOSHIBA 


Radios Sie sich entsc 
‚jedes einzelne 
mit de selben P z 
herge 
die Anden umser 
HiFi- und Videogeräte 
gilt. Ob Sie nun - "Ihren 
Inte en entspre hend - 
einen großen 4-Band- 
Stereo-Radio-Cassetten- 
recorder wählen oder ein 


RT-89005S 
4-Band-Stereo- 
Radio-Cassetten- 
recorder 


S verfügt über ei 
Band- KEmglenn 
leistungsstarken Stereov: 
Take N 
matische , 
tung”. 


erl. "Zosötz ich auto- 
chlummerschal- 


gerät. 

Die UKW- und KW-Sender 
werden über eine große Tele- 
skop-Antenne an en. Die 
MW- und LW-S 


eine eingebaute Ferrit- Antenne: 


RT-8900S 


TOSHIBA 


MOJ UNENE Selecon 


be eich von 60 12.000 $ 
iegt der Recorder an 
ine Ppa 
derheit aber ist die MTSS 
Schaltung IMusik-Programm- 
stüc! Suchlaufl. Das ist ein 
Mechanismus, mit dem der 
Beginn eines Programmstücks 
aut dem Tonband aufg! 
und das Stück dann wie 
ben wird. Bis zu 10 Mı 
cke können damit vorpro- 
grammiert und nacheinander 
abgespielt werden. 


TOSHIBA 


RT-87105 
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RT-87105 
4-Band-Stereo- 
Radio-Cassetten- 
recorder 


Dieser Stereo-Radiorecorder ist 
schon eine komplette kleine 
Heim-Stereo-Anlage. 
Empfänger Ifür UKW/MW 
LW/KW), Verstärker und 

der Cassettenrecorder sind in 
‚einem exklusiven Gehäuse 
untergebracht. 

Die beiden separaten Laut- 
sprecher sind abnehmbar und 
ermöglichen so echten Stereo- 
Raumklang. Der Verstärker 
leistet 2x 4 Watt und verfügt 
über umfangreiche Schalt- und 
Regelmöglichkeiten: Lautstärke, 
Balance, Höhen, Bässe, zu- 
mischbarer Mikrofoneingang. 
Ein integrierter Entzerrer-Vorver- 


TosHıaa 


stärker erlaubt den Anschluß 
eines Plattenspielers mit 


r Cassettenrecorder verfügt 
über einen Bandartenschalter, 
automatische Bandabschal- 

ie Ein-Knopf-Aufnahme- 

tung und ein ölge- 
dämpftes Cassettenfach. Zwei 
eingebaute Kondensator- 
Mikrofone machen das 
RT-8710S zu jeder Zeit avf- 
nahmebereit. Ein Dreiweg- 
Instrument zeigt die Sender- 
abstimmung, die Aussteuerung 
und den Ladezustand der 
Batterien an. 


Die Lautsp 

RT-8710 

separat aufstellen. So hören Sie 
| Stereo als Stereo-Breitklang. 
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RT-8710S 


RT-80005 Ei 


En nn en er 


RT-80005 automatische Endabschaltung 
3-Band-Stereo- und Ein-Knopf-Aufnahme- 


e Mechanismus beim Cassetten- 
Radio-Cassetten- teil. Wahlweise Batterie- oder 


recorder Netzbetrieb. 


Diesen 3-Band-Radiorecorder 
gibt es als UKW/MW/KW- 
Empfänger. Der Cassetten- 
recorder ermöglicht Aufnah- 
men direkt vom Radio, von 
einem externen Verstärker oder 


- mit den zwei eingebauten 


Mikrofonen. Der Verstärker des 
Radiorecorders leistet 2 x 4 
Watt. Zwei dynamische Laut- 
sprecher gewährleisten eine 
originalgetreue Klangwieder- 


"gabe. Alle wichtigen Kontroll- 


funktionen (Aussteuerung, 
Sendersuche, Ladezustand der 
Batterien) übernehmen LED- 
Anzeiger. Weitere Vorzüge des 
Geräts: Stereowide-Funktion, 


y 


sa: 


RT-77605 


RT-77605 
4-Band-Stereo- 
Radio-Cassetten- 


| > Mu 
auf dem Band finde: 


recorder 


2x4 Watt leistet der Verstär- 
ker dieses Radiorecorders. 


Merkmale des RT-77& 
Stereo-wide-Funktion, automati- 
sche Endabschaltung und Ein- 


Knopf-Aufnahme-Mi 
beim Cassettenteil. Wi 
Batterie- oder Netzbetrieb. 


Genug leistung zur sauberen 
Ansteuerung der zwei Super- 
Dynamic-Lautsprecher lje 

120 mm Øl. 

Das Radioteil ermöglicht auf- 
grund seiner hohen Eingangs- 
empfindlichkeit den sauberen 
Empfang der Sender im UKW/ 
MW/LW/KW-Bereich. LED- 
Anzeigen für UKW-Stereo, 
Sendersuche und Ladezustand 
der Batterien. Eine LED-Kette mit 
5 Anzeigesegmenten dient als 
Aussteuerungsanzeiger. 

Der eingebaute 

recorder verfügt über das 
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RT-7000$ 


RT-70005 
3-Band-Stereo- 

| Radio-Cassetten- 
` recorder 


Ein Stereo-Radiorecorder mit 
einer Ausgangsleistung von 

| 2x2 Watt. Ein 3-Band- 
Empfänger für UKW/MW/ 

|| KW. Ein LED-Indikator zeigt 

| den Stereo-Empfang im UKW- 
Bereich an. Weitere LED-Anzei- 
| ger für Kontrolle der Ausgangs- 
leistung, Sendersuche, Lade- 
zustand der Batterien, MQTS- 
Anzeige. Der Verstärker verfügt 
neben der normalen Laut- 
&tärke- und Tonregelung über 
einen Loudness-Schalter und 
eine Stereo-wide-Funktion. 

Der Cassettenrecorder ist mit 
dem Toshiba-MQTS ausge- 
stattet: damit hält das Gerät 


bei „schnellem Vorlauf” nach 
jedem Musikstück 5 Sekunden 
an. So wird ein bestimmtes 
Musikstück leicht auffindbar. 
Das Gerät ist wahlweise in Rot 
oder Silber lieferbar. 


Farb- . Videorecorder V5470 Großbildprojektor cC4500 
fernsehgeräte |C2695 |C2295 |C2095 Video Auinahmesystem Schrägspurabtastung Schirmgröße 15cm 
Bildschirmgröße lcm! |66 56 3 mit 2 rotierenden Ferbkansnen 3 Bell + Howel 
Ablenkung 10° no? 90° Are Senderwohl elektronisch 
fernbedienung Infrarot | Infrarot _|infrarot Vidas-Sianal CORSA Tan a ohsnenspeicher E 
esanen aiai rn 2 Durchmesser der Kopfrommel_ | 74,487 mm ONET = 
AN Anschluß modiel a = Bandgeschwindigkeit 18,73mm Sm rss 
Ferm HAL PAL PAL Aufnahmezeit bis 3 Std. 15 min n NEN 
: : onausgangsleistung 
Blake Mass Mine IE Relative Aufzeichnungsgeschw. 15,83 m/sec ne = 
Black Stripe] Block Stripe] Block Stipe  Umspulgeschwindigkeit b.L 500; [3V2 min = - ! 
Ton-Ausgangsleist. |10 W ow  |2w Bandbreite 12,7 mm m = Bungee ze 
Zeituhr mit Schalt- | mit Schalt- | ja Horizontale Auflösung größer 3,3 MHz en amy 
funktion _ |uoktion Störabstand besser 42 dB Ainsana Das 
= : - 5 Fornbadı i 
AFC io io ie Eingangsempfindlichk. Video In |1 Vss (+ 1 Vss -0,5 Vas) am bedierung alle Funktinen 
Antenneneingang |75Q 750 750 Ausgangsspannung Video Out |1 Vss I£ O, Ver) Bitange BLOSSE] FI 
Stromversorgung 12207 12207 12207 SE 3 ea Optimaler Betrachtungswinkel | Horiz. + 30° 
50Hz  |50Hz [50Hz Seal enzgung = z Vertikal + 10° 
leistungsaufnahme [125W |125w __ [e7 w Eingongsimpedanz Mic In 6800 Stromversorgung 220 V/50 Hz 
Mabe BxHxT Imm) |774x485x [692x420x [618x416x EingangsimpecanzAudiein 0010 leistungsoufnahme 125 W 
536 477 454 Programmierbarkeit der 1 Woche: 3 verschie- Maße BxHxT mm 980.x1523=080 
= - Quarzschaltuhr dene Programme — 
Gewicht 27 kg unterschiedlicher Gewicht 70 kg 
Zubehör fernbe- |fernbe- |fernbe- Spieldauer 
dienung |dienung |dienung e a 
Feststationenspeicher 10 
Netzspannung 220 V/50 Hz 
Farb- haed Leistungsaufnahme 44 W 
ornsohgeräte |C1480: 10690 Moabe IBxHxTI mm 475x178x386 
Bildschirmgröße lcm! |36 15 Sch Take 
Ablenkung 90° 90° 
Senderwohl elektronisch | elektronisch 
Feststationenspeicher |8 12 
AV-Anschluß möglich [ja jo 
Forbsystem PAL PAL 
Bildröhre Inline Inline 
Black-Stripe | Black-Stripe 
Ton-Ausgangsleistung [0,7 W 04W 
Ohrhöreranschlud_ [Klinke 3,5 mm_|klinke 3,5 mm 
Arc io je 
Äntennensingang 750 750 
Stromversorgung 220 W50 Hz |20 W350 Hz 
leistungsaufnahme |67 W 35W 
Mabe BxHxT imm) [493x348x407 | 256x167x314 
Gewicht 160kg 68kg 
Eingebaute Antenne ja ja 
Zubehör Ohrhörer, Sonnenblende, ' 
Netzkabel, 
Ohrhörer 
Akkubox e 
Niedervollanschluß 12:24 v/35 W 
Akkubetrieb 
mit zusätzl. 
Adapter 
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RT-70005 


RT-7000S 
3-Band-Stereo- 
Radio-Cassetten- 
recorder 


Ein Stereo-Radiorecorder mit 
einer Ausgangsleistung von 
2x2 Watt. Ein 3-Band- 
Empfänger für UKW/MW/ 
KW. Ein LED-Indikator zeigt 
den Stereo-Empfang im UKW- 
Bereich an. Weitere LED-Anzei- 
ger für Kontrolle der Ausgangs- 
leistung, Sendersuche, Lade- 
zustand der Batterien, MQTS- 
Anzeige. Der Verstärker verfügt 
neben der normalen Laut- 
stärke- und Tonregelung über 
einen Loudness-Schalter und 
eine Stereo-wide-Funktion. 

Der Cassettenrecorder ist mit 
dem Toshiba-MQTS ausge- 
stattet: damit hält das Gerät 


bei „schnellem Vorlauf” nach 
jedem Musikstück 5 Sekunden 
an. So wird ein bestimmtes 
Musikstück leicht auffindbar. 
Das Gerät ist wahlweise in Rot 
oder Silber lieferbar. 


RT-5160 
3-Band-Stereo- 
Radio-Cassetten- 
recorder 


Diesen Stereo-Radiorecorder 
gibt es für UKW/MW/IW- 
Empfang. Zwei große 100-mm- 
Lautsprecher sorgen für eine 
kräftige, klare Klangwieder- 
gabe. Der integrierte Cassetten- 
recorder erlaubt Direkt-Mit- 
schnitte vom Radio oder Live- 
Aufnahmen mit Hilfe der einge- 
bauten Mikrofone. 
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Ein zusätzlicher Eingang für 
Aufnahmen von externen Ver- 
stärkern. Sämtliche Funktionen 
wie UKW-Stereo-Empfang, 
Aufnahme- und Batterielade- 
kontrolle werden mit LED's 
angezeigt. 


RT-5160 
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QR-2000 a 


iz je 


rosHına 


| QR-2000 
| Quarzuhren-Radio aeram 
sına YoOrnandel! 


| Ein Digital-Quarzuhren-Radio Das tis in Schwarz oder 

im Westentaschenformat mit Mattsilber lie ana e 
vielen Funktionen. Die Uhrzeit Dre 
wird mit Flüssigkristallen ange- 

zeigt und ist gut ablesbar. Eine 
‚Alarmeinrichtung lauto + 

alarm) zum Wecken oder zur 

Erinnerung an wichtige Ter- 

mine. Das eingebaute 
- UKW/MW/-Radic ist per Hand 

einschaltbar oder schaltet sich 

in Verbindung mit der Weck- 

einrichtung automatisch zur 

gewünschten Zeit ein. Ent- 

weder separat oder zusammen 

mit dem Signal-Weckton. Ein 
Licht/Schlaf-Schalter beleuchtet 

die Zeitanzeige. Die Auto/- 

Sleep-Schaltung dient als 

„Schlummertaste”. Justierknöpfe 

für die Uhrzeit (Stunden, Minu- 


QR-4000 
Quarzuhren-Radio 
mit Taschenrechner 
Dieses Miniatur-Kompaktgerät 
kombiniert eine Quarzuhr, 

ein Band-Radioempfänger 
UKW/MW/LWI und einen 
Taschenrechner. Die Flüssig- 
kristall-Anzı dient der 

und dem Rechner. Die Uhr 
(Anzeige für Stunde, Minute, 
Datum und Wochentag) ist in 
der Alarmeinstellung mit d 
Radio kombinierbar. Möglich 
Wecksignale: Radio, Alarm 
Radio plus Alarmton. 


d Quadratwu 
Er verfügt zusätzlich 


display angezeigt. 
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QR-4000 


TOSHIBA 


CR-3000 = 


Tosnına 


CR-3000 ermöglicht das sanfte Einschla- 
Stereo-Radio mit fen bei Musik. 
Digitaluhr 
Der Verstärker des 3-Band- 
Stereo-Radios 
IUKW/MW/LW leistet 2 x 
600 mW. Die Wiedergabe 
erfolgt über zwei 50-mm-Laut- 
sprecher. Zur Erweiterung der 
Stereo-Basisbreite kann ein 
externer Zusatzlautsprecher 
angeschlossen werden. 
Die Uhr ist umschaltbar von 
Stunden/Minuten-Anzeige auf 
Minuten/Sekunden-Anzeige. 
So ist die Uhrzeit auf die 
Sekunde genau einstell- und 

* ablesbar. Eine Alarmfunktion 
dient als Wecker oder erinnert 
an wichtige Termine. Dabei 
kann zwischen einem Gong 
oder dem Radioton gewählt 
werden. Die „Schlummertaste” 


CR-7000L 


3-Band-Empfanggsteil 
(UKW/MW/IW! sowie über 
eine östellige Digitaluhr. 

Beide Geräte funktionieren un- 
abhängig voneinander, 
können aber auch kombiniert 
werden Iz. B. Einschlafen 

und Aufwachen mit Musikl. In 
der Alarmstellung der Uhr, kann 
zusätzlich zwischen einem 
Signalton oder dem Radioton 
gewählt werden. 
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TOSHIBA siectronic oock rado 


CR-7000L 


TOSHIBA 


KT-1950 


Das KT-I950 ist ein handlich- 
praktisches Diktiergerät. Sie 
können es überall einsetzen, wo 
Sie es gerade benötigen: 

im Büro und unterwegs, denn 
selbstverständlich verfügt das 
KT-1950 über ein eingebautes 
Mikrofon. Sein besonderer 
Vorteil: das KT-1950 wird mit 
Normalcassetten betrieben. 


| TOSHIBA 


TOSHIBA CASSETTE RECORDER KT-1950 
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Radio/Cassetten-Recorder Stereo 


RT89005S |RT8710S 


Radio/Cassetten-Recorder 


RT77605 |RT70005 


Radio-Clock/ 


Clock-Radio 


CR7000 QR4000 


Wellen- UKW |87,5-108 MHz Wellen- UKW [87,5108 MHz [87,5108 MHz Wellen- UKW [87,5108 MHz [87,508 MHz 
bereiche MW [525-1605 kHz 160 bereiche MW  |5251605kHz |5251605kĦz — bereiche mw [530-1605kHz  |525-1.605 kHz 
IWw _ |145-270kHz [145-270 kHz W _ |145.245kHz - Iw [145-270kHz  |145-270 kHz 
kw __]5,9-154 MHz [5,9154 MHz kw [59154MHz _|5,9-16.4MHz Antennen UKW-Wurant. |UKW-Teleskop 
Antennen UKW-Teleskop | UKW-Teleskop Antennen UKW-Teleskop |UKW-Teleskop MW/LW-Ferrit- | MW/LW-Ferrit- 
AM-Ferrit AM-Ferrit AM-Ferrit AM-Ferrit Antenne Antenne 
Ausgangsleistung AW+AW |4W+4W Ausgangsleistung AW+4AW 2W+2W Ausgangsleistung | 300 mW 200 mw 
lautsprecher 2x Bað 2 sep. Boxen, Lautsprecher 2x120mm& |2x92mm Lautsprecher 76 mm Ø 40 mm Ø 
160 mm Ø darinjelx Bob Anschluß Mikeo |Mikrophan Anschlußmöglichk. |- Ohrhörer 
2x Hochton |120 mm Ø, möglichkeiten Auxin/out Auxin Stromver- Radio |220/240 V; 4,5 V= 
S0 mm ø 1x Hochton Kopfhörer Kopfhörer sorgung 50Hz |(5x UM 4) 
irme, Ext. Lautspr. _| Ext. Lautspr. a Typ 76UR AA «2 
Ban 3 Mikrophon Miophan Bandgeschwindigkeit |4,75cm/s 4,75cm/s Rechner DC 3V= 
eiten , |! || 
Be Damount  |limeout 220  UmspulzeitlC-60) 120 sek. T20sek. Veistungsaufnchme [5 W = 
50kQ Ext. Laut- Aufnahmesystem 4-Spurl2x2) |4-Spurl2x2) Maße BxHxT Imm) |230x55x150 [180x60x20 
Sal Yo Ken Q Frequenzgang %0.0.000Hz 160.10.000Nz Gewicht 0.9 kg 2409 
Fernbedienung Stromversorgung Netz) 122072404, see. = Zubehör 5 Baneriesatz 3 
Bandgeschwindigkeit_|4,75 cm/s [475 cm/s — ar n ga ıhörer, Tasche 
tteriebestückung x], x], 
Umspulzen lese HE Monozellen _|Babyzellen Radio-Clock/ |CR3000 |QR 2000 
Bönchmesystem ASpurl2 x at aia leistungsaufnahme 18 W 14W Clock-Radio |Stereo 
Beauenzgang Sau Hz Moße1BxHxTIimm _|440x257x148 |345x155x66 Wellen UKW [87,5108 MHz [87,5108 MHz 
Stromversorgung INetz) |220 V/50Hz |220 W50 Hz ach Aaka [25kg bereiche MW [531-1602 kHz | 525-1.605 kHz 
Botteriebestückung  |8x1,5V 8x15V iw  [155:263khz |- 
E te n —— Radio/Cassetten-Recorder Anlennen UKW Anschi 10 KYIeleskop 
" t RT5160 urf oder errit- 
2 Hochantenne Antenne 
= E x HxTlmm Er ie ae SET ev [87,508 NFE Hochanteane: 
= Börteien ie bereich MW _ [5201605 kHz antenne 
Zubehö; Netzkabel RTA IW 145-270 kHz Ausgangsleistung |2 x 600 mW 200 mW 
a. anschlußkabel, Antennen UKW-Teleskop, AM-Ferrit Lautsprecher 50mm Ø2x 50mm Ø4A 
Testcassette, Ausgangsleistung 12 W+1,2W Anschlußmöglichk. |Lautspr. extern| Ohrhörer 
Tragearift, lautsprecher 2x100 mm Ø Stromver- Radio [|220 V/50 Hz 3V=12x UM3; 
= Anschlußmöglichkeiten Mikrophon, Fernbedienung, sorgung ; p: nt E 
Stereo-Kopfhörer Uhr |- yp 761G 
Radio/ Dunai e Staras Bandgeschwindigkeil 4,75 cm/s Teistungsaufnahme [IOW 280 mW 
Umspulzeit IC-60) 120 sek. Maße BxHxT Imm! | 420x50x63 65x137x21 
poe UKW E Aufnahmesystem 4-Spur 12 x2) Gewicht T2 ko 2409 
i m OOO kHz Frequenzgang 90-10.000 Hz Zubehör = Batteriesatz, 
15,4 MHz — Ohrhörer, Tasche 
rn TE Stromversorgung (Netz) _ [220/240 V, 50 Hz 
AA PET Batteriebestückung 6 x1,5 V Monozellen 
u: u 2 
lautsprecher 2mmx2 kelsfungsaufnahme, uw 


Anschlußmöglichkeiten 


Mikrophon 2 kQ 


Maße (B x H xT) mm 


[233x404 «10 


Externer Lautsprecher 4 Q Gewicht 31 kg 

Kopfhörer 6,3 mm Ø 
Bandgeschwindigkeit 4,75 cm/s Diktiergerät KT-1950 
Umspulzeit IC-60) 120 sek. System Compact-Cassette 


Aufnahmesystem 4-Spur 12x 2) Bandgeschwindigkeit 4,75 cm/sek 
Frequenzgang 60-10.000 Hz Spuren 2 Mono 
Stromversorgung (Netz 220 V/50 Hz Lautsprecher 50mm Ø 
Botteriebestückung 8 x 1,5 V Babyzellen Ausgangsleistung 400 mW 
leistungsaufnahme 18 W Mikrofon mit Stopschalter 
Maße (Bx H xTI mm 340x157x721 35 mm Ø, 2,5 mm Ø 

- Aux In 3,5 mm Ø 
Gewicht 2,7 kg mit Batterien Ohrhörer 3,5 mm Ø 
Zubehör [Netzteil 


Maße (BxHxT) mm 162 x 86 x 30 
Gewicht 4509 


TOSHIBA 


Wenn auch Sie zu den 
Leuten gehören, die keine 
„halben Sachen“ lieben, 
ist eine der Toshiba- 


einer leistı 
Hi 


lasen bei einem Musik- 
freund keine Wünsche 
en. Denn Toshiba- 
Musikanlagen können 
sich sehen und - vor 
allem - h en, 


HiFi-Stereo- 
Cassetten-Tape-Deck 
Das PC-X12 bietet alle Vorzüge 
eines technisch modernen 
Cassettendecks. Seine Gleich 
laufschwankungen liegen bei 
nur 0,14% und der Geräusch- 
spannungsabstand bei 60 dB 
(Reineisenbandl. Der Frequenz- 
bereich erstreckt sich von 
30-18.000 Hz. Das Resultat ist 
ein klares, verzerrungsfreies 
Klangbild. Zwei VU-Meter 
gewährleisten die exakte, 
mühelose Kontrolle des Aus- 
steuerungspegels. Außerdem 
verfügt das PC-X12 über eine 
Dolby-Rauschunterdrückung 
und einen Ein-Knopf-Aufnahme- 
mechanismus. Zusätzlich kann 
ein Timer angeschlossen 
werden. 


Das Reineisenband (Metal Tape) 
von Toshiba. Spielzeit 1 Stunde. 
Neuentwickeltes Tonbandmaterial 
zur Qualitätsverbesserung der 
Aufnahme und Wiedergabe bei 
Cassettendecks. 

Durch die höhere Magpnetisierbar- 
keit läßt sich der Dynamikbereich 
um ca. 5 dB erweitern. 


TOSHIBA 


SK-02 


|) LeveL mocaron 


| f 2 1 TAPE COUNTER 


urtan uour 


o TOSHIBA 


A COMPONENT SK-01 


SK-01 
L-Komponente 


Das ausgefallene Design 
dieser Kompaktanlage ermög- 
icht denselben raumsparenden 
Betrieb wie z. B. bei Toshiba- 
Serienbausteinen. Und als 
besonderer Gag ist das Gerät 
sogar — wie ein Bild - an der 
Wand zu montieren. Die 
echnik und das Innenleben 
der SK-O] entsprechen dem 
Äußeren: moderne IC-Technik 
im Tuner garantiert in den drei 
Wellenbereichen UKW/MW/ 
W einen sauberen, neben- 
geräuschfreien Empfang. 

Der Verstärker leistet 2 x 30 
Watt an 4 Ohm. Der Klirrfaktor 
iegt unter 0,2%. Die Kontrolle 
der Ausgangsleistung erfolgt 
über LED's. 

Diese LED-Anzeige gilt auch als 


Aussteuerungsanzeige für den 
Cassettenrecorder. Der Recor- 
der verfügt über eine Dolby- 
Rauschunterdrückung und ist 
geeignet für Reineisenband. 
Die Besonderheit dieses Recor- 
ders aber ist die MQTS-Einrich- 
tung (Music-Quick-Transport- 
System: damit hält das Gerät 
bei „schnellem Vorlauf“ nach 
jedem Musikstück 5 Sekunden 
an. So wird jedes einzelne 
Stück auf dem Band leicht auf- 
findbar. 


SK-02 
L-Mini-Komponente 


Die Technik der SK-O] in Minia- 
turausführung. Mit einem 
leistungsfähigen Receiver und 
einem Cassettenrecorder. Der 
Tuner ist für das UKW- und das 
MW-Band ausgelegt. Eine 
gute Eingangsempfindlichkeit 
garantiert einen klaren, neben- 
geräuschfreien Empfang auch 
entfernter Sender. 

Der Verstärker leistet 2 x 15 
Watt an 8 Ohm bei einem 
Klirrfaktor von nur 0,2%. 

Der Cassettenrecorder verfügt 
über eine Dolby-Rauschunter- 
drückung und ist für Reineisen- 
bänder geeignet. Eine LED- 
Anzeige mit je 10 LED-Segmen- 
ten dient zur Aussteuerungs- 
kontrolle. Die Besonderheit des 
Recorders ist die MTSS-Einrich- 


tung: damit lassen sich ver- 
schiedene Stellen des Bandes 
vorprogrammieren, an denen 
das Gerät dann bei „schnellem 
Vorlauf” anhält. So findet man 
leicht und schnell seine Lieb- 
lingsmusik. 


TOSHIBA 


SM-D30 
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SM-D30 
Stereo-Casseiver 
und Plattenspieler 
Ein Casseiver (Cassettendeck 
und Receiver), der keine 


Wöünsche offen läßt. Der 


oder im UKW-Bereich übe: 
6 programmierbare Stations- 
tasten zu bedienei 
Der Verstärker leisi x33 
Watt an 4 Ohm bei einem 
Klirrfaktor von 1,0% 
‚asseltendeck verfügt 
über eine Dolby-Rauschunter- 
drückung. Eine Einrichtung für 
Auto-Stop am Bandende und 
für Auto-Repeat verbessern 
zusätzlich die einfache Hand- 
habung. 
Der vollautomatische Platten- 
spieler ist riemengetrieben. Er ist 


TOSHIBA Fut AUTOMATIC BELT DANE MODEL 58-228 


LED-Digitaluhr mit 

alter. Damit können di 
Receiver- und Cassettend 
funktionen automatisch 
ein/ausgeschaltet werden. So 
verfügt das Gerät z.B. auch 
über eine „Schlummereinrich- 
tung“, wobei es nach 59 
Minuten automatisch abstellt. 


CR-7000L 

Radio mit Digitaluhr 
Das CR-7000L verfügt über ein 
3-Band-Empfangsteil 
(UKW/MW/IW e über 
eine östellige Digitaluhr. 

Beide Geräte funktionieren un- 
abhängig voneinander, 
können aber auch kombiniert 
werden Iz. B. Einschlafen 

und Aufwachen mit Musik). In 
der Alarmstellung der Uhr, kann 
zusätzlich zwischen einem 
Signalton oder dem Radioton 
gewählt werden. 
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CR-7000L 


TOSHIBA 


SM-D30 
Stereo-Casseiver 
und Plattenspieler 


manuell eins 
oder im UKW- 
ó programmierbare < 
dienen. 
er leistet 2 
Watt an 4 Ohm bei 
Klirrfaktor von 1,0% 
verfügt 
olby-Rauschunter- 
ng. Eine Einrichtung für 
Auto-Stop am Bandende und 
für Auto-Repeat verbessern 
zusätzlich die einfache Hand- 
habung. 
Der vollautomatische Platten- 
spieler ist riemengetrieben. Er ist 


TOSHIBA FUL ATOMANC BELT DANE MODEL Sa-F228 


SIC 


rfolgen über LED’s. 


\ die LED-Digitaluhr mit 


erfügt das Gerät z.B. 
über eine „Schlumme 
tung“, wi es sich nach 
Minuten automatisch abstellt. 


Das SM-D30 ist auch mit Rack 
lieferbar. 


TOSHIBA 


SR-AT15 - s 


Cassetten-Tape-Deck |PC-X12 Kompaktanlage |SM-D 30 System-Componente |System 115 
Böndgsschwindigkeit 4,75 m/s Radioteil/Verstärker Plattenspieler SR-ANIS 
ren 412 x 2 Stereo) Empfongsbereiche/ UKW 87,5-108 MHz} 2 uV Antriebssystem Riemenantrieb 
Bulgeschwindigkeit mit C60 |90 sek. Eingongsempfind- MW 525-1605 KH2;200uV/m: Motor Apol. Synchronmeter 
ichkei 
feichlaufschwankungen DIN |#0,14% Iw_ 145-400 kHz; 400 V/m Plattenteller Alu-Druckguß 3lOmm ø 
Heauenzgong Metall |3018.000Hz ee N SPIE MHZ OO N/m Drehzahlen 33% + 45% 
Chrome | 30-16.000 Hz TEENE an4Q = DE = = —  Gleichlavfschwankungen +0% 
Normal _|30-15.000 Hz era RE Tram statisch ausbalancier- 
Klirrioktor (400 Hz, O dBI 0,4% Frequenzgang 30-20.000 Hz ter Rohrtonarm 
Rouschunterdröckung |Dolby fremdspannungsobstand 65 dB Tonabnehmersystem C290 
Mon- maa [od Übersprechdömpfung 1 kHz |45 dB Frequenzgang 20-20.000 Hz 
abstand mit Dolby Chrome | — Eingangsempfind- Tape/Aux | 150 mV/ 47 kQ Auflagedruck 17,5 mN 11,75 pl 
- - lichkeit/Impedanz Phono 
Eingongsempfindlichkeit/ E Moße (BxHxT) mm 420 x 382 x 125 
Impedanz Mikrophon |0,25 mV/600 Q-10 kQ Klangregelung Bass D0 HzÆ 0B Tuner SL 
E mr ae Üine in 70 mV/50 KQ Höhen [10 kHz +10dB Emplangsbereiche/ UKW [87,5108 MF 15 W 
Ausgänge/ lineout |04V/50kQ Antennenanschluß 75/3000 Empfindlichkeit MW 1525-1610 kHz; 200 V 
Impedanz Kopfhörer |0,2 mw/8 Q Cassertenteil IW__|145-370 kHz; 400 V/m 
Kopfbestückung l DR i Bandgeschwindigkeit 4,75 cm/s ZF-Unterdrückung 80 dB 
rrit-Löscl - - 
EE NEE Spuren 412x21 Spiegelfrequenzdöämpfung 45 dB 
f germung/Fremuenz en Umspulgeschwindigkeit mit C60 |100 sek Fendpanningsabstr 74 dB 
eooo — T Gleichlaufschwankungen DIN +0,2% Gleichwellenselektion 248 
P = RELEU Fr olaia Frequenzgang 40-12.500 Hz Frequenzgang 50-12.500 Hz 
ZZ 3 Rauschunterdrückung Dolby Maße Bx HxTI mm 420 x140 x 290 
Geräuschspannungsabstand 55 dB Vollverstärker SBS 
L-Componenten |SKO1 SK02 Plattenspieler Sinusleistung an4Q [35W+35W_ 
Radioteil UKW [88-108 MHz |87,5-108MHz Antriebssystem Riemenontrieb bei | kHz an8 Q |30 W +30 W 
MW [525-1605 kHz |52571605 kHz Motor 4 pol. Synchronmotor Frequenzgang 10-40.000 Hz 
ee Ww [150-360kHz |- Plattenteller Alu-Druckguß 30mm _leistungsbandbreite 20-20.000 Hz 
Äingengsempfindlichk. [2 9V TW Drehzahlen 33% + 45% Klirrfaktor 0,8% 
ZUnterdröckung 30 dB 80 dB Gleichlaufschwankungen DIN Geräuschspannungsabstand_ |75 dB 
g pannung 
Spiegetfrequenzdämpt. |60 dB 40 dB Tonarm statisch ausbalancierter, Klangregelung Bässe |100 Hz +10 dB 
Gleichwellenselektion |2 dB 2 dB Störmiger Rahrtenam Höhen |10 kHz +10 dB 
Frequenzgang 3015.000Hz |30-15.000 Hz Tonabnehmersystem C 290M Maße (Bx H xTI mm 420 x 140 x 290 
AM-Unterdrückung |40.d8B &0 dB frequenzgong 20-20.000 Hz Cassetten-Tape-Deck P5 
Verstärkerteil Auflagedruck 17,5 mN (1,75 pl Bondgeschwindigkeit 4,75 cm/s 
Sinusleistung an4Q [30w+30w |Bw+18W Allgemeines Spuren 412x2) 
40200004) ang Q |25W+25W |15W+15W Stromversorgung 220/240 V; 50 Hz Umspulgeschwindigkeit C-60_ [120 sek. 
Frequenzgang 10-50.000 Hz [40-20.000 Hz Leistungsaufnahme 1180 w _ Gleichlaufschwankungen DIN [0,2% 
Klirrfaktor 0,2% 0,3% Mabe BxHxT Imm! Zu x170x350 Frequenzgang CrO2 40-12.500 Hz 
Frequenzgang 10-50.000 Hz |40-20.000 Hz Gewicht 12kg Rauschunferdrückung Dolby 
Klirrfaktor 0,2% 0,3% Dean: ET T E Fremdspannungsabstand 45 dB 
fremdsponnungsabst. |90 dB 90 dB oper a nas Maße IB x H xTI mm 420 x 140 x 290 
Klangregelung Bösse |100Hz+8dB |100 Hz £8 dB 
Höhen [I0 kHz+8dB |10 kHz £8 dB i : 
Be: = 00 HE8 dB Toshiba-Cassette Metall C-60AX 
Eingengs- Mic = Imv E Basismaterial gezogenes Polyester 
empfind- Phono |25mV 25m $ Breite des Bandes 3,8 mm 
lichkeit Ax Bom Tom Dicke des Bandes 16,0 um 
Bingong- Mic  |47kQ 470 Dicke des Basismaterials 120 m 
Impedanz Phono |47kQ 47kQ Dicke der Beschichtung 4,0 um 
Aux 47 kQ 47 kQ Bondlänge 90 m 
Übersteuerungsfestigk. l Zugfestigkeit 5% Dehnung 075kg 
: des Phono-Eingangs 150 mV 150 mV Reißpunkt 15 kg 
SR-A115 ST-115 SB 115 PC-15 Suenemeil kon oe [PA Oberflächenwiderstand 5x 10° @/mm2 
P < indgeschwindigkeit ‚75 cm/s ,75 cm/s — 
HiFi-Stereo-Platten- HiFi-Stereo-Tuner HiFi-Stereo- HiFi-Stereo- OA 4 12x 2 Stereol |4 12x 2 Stereo) E en) 
: = za emanen au 
spieler Ein 3-Band-Tuner für Vollverstärker Cassetten-Tape-Deck Umspulgeschw. C40 |NO sek [120 sek. Wee aae 
Ein Plattenspieler mit bewähr- UKW/MW/LW-Empfang mit Ein Verstärker mit rauscharmer Dieses Cassettendeck rundet fE chw DIN _10,2% 019% pegelbei  — jOkHz |-4,00B 
tem Riemenantrieb und Magnet- guter Eingongsempfindlichkeit. Vorstufe und kräftiger Endstufe. das System 115 ab. Bei Gleich- Ee raong: Metall! 14016900072 4018000 Hz: _ Empfindlichkeit 333 Hz |- 0,5 dB 
system. Halbautomatisch mit Der Geräuschspannungs- Er erreicht einen Fremd- laufschwankungen von nur Cicone [4075 WO 0700H 3kHz | OdB 
Tonarmrückführung. Der ideale abstand beträgt für den UKW- spannungsabstand von 75 dB. 0,2% und einem Geräusch- Perscumsrdrückung [Delby Delby oz OS dB 
Baustein für die Serie 115. Bereich 74 dB, für den Das Klangregelnetzwerk spannungsabstand von 45 dB femsponrungsops, a = Seet Sm 
A j Si e S meines ö ö = 
MWV/IW-Bereich 40 dB. besteht aus Höhen- und Baß- liefert das PC-115 stets gleich- s = Löschemplung 
Modernste Bauteil fü ; aal Stromversorgung 220 W50Hz [220 w50Hz Kopiereffekt 3808 
\odernste Bauteile sorgen für regler und einem Loudness- mäßige Aufnah nd - 
einen sauberen, neben- ; an leistungsaufnahme [245 W Empfindlichkeitsunferschied 03 dB 
af aten, Schalter zur Klangkorrektur bei Wiedergabeergebnisse. Auf- 350x3 3 
geräuschfreien Empfan! iedri : A A MoßelBxHxTImm _ |420x455x186 | 350x308x160 Max. Fehler des Ausgangspegels |0,3 VU 
piang. niedriger Ausgangsleistung. grund seiner einfachen Hand- Gewicht 10kg 6l kg 


Die Endstufe leistet 2 x 35 Watt  habung ist das PC-II5 ein 
an 4 Ohm bei einem Klirrfaktor Cassettentonbandgerät, das 
von 0,8%. Der Frequenzbereich Bedienungskomfort mit guter 


erstreckt sich von 10-40.000 Leistung vereinigt. Selbstver- 
Hz. ständlich verfügt das PC-115 

` Zusätzliche Schaltmöglich- über die Dolby-Rauschunter- 
keiten: Lautsprecher-Wahl- drückung. 


schalter und Tape Monitor. 


TOSHIBA : TOSHIBA 


ein Spitzen a 
iert über durch- 
ar dane 


Jen nur 


priebenes 


< : 
Gesetz, bei der Auswahl 


d 


zu sparen. Toshiba 
„Schallwandler“ ver- 


binden dabei jedoch das 


Falke Audi 

unserer Studio 

sprech 

Ihnen ein j 
jra zu Preisen, 
die sich sehen lassen 
können, 


Mikrofon EM-520 hat einen 
Übertragungsbereich von 
30-20.000 Hz. Der Rausch- 
abstand ist besser als 46 dB. 
Die Impedanz beträgt 600 
Ohm. Die Batterie reicht für 
8.500 Stunden Mikrofon- 
betrieb. 


EM-420 
HiFi-Mikrofon 

Das Elektret-Kondensator- 
Mikrofon EM-420 hat einen 
Übertragungsbereich von 
50-20.000 Hz. Der Rausch- 
abstand ist besser als 45 dB. 
Die Impedanz beträgt 600 
Ohm + 30% (1.000 Hzl. Die 
Mikrofonbatterie hat eine 
Lebensdauer von 8.500 Stun- 
den im Dauerbetrieb. 


EM-220 
HiFi-Mikrofon 

Das Elektret-Kondensator- 
Mikrofon EM-220 hat einen 
Übertragungsbereich von 
50-18.000 Hz. Der Rausch- 
abstand ist besser als 45 dB. 
Die Impedanz beträgt 1 kOhm 
+ 30% (1.000 Hz). Die Mikro- 
fonbatterie ist gut für 
Stunden im Dauerbetrieb. 


inpunkt-Stereo-Elektret- 
Kondensator-Mikrofon EM410 
hat einen Übertragung 
von 50-18.000 H da 
abstand ist besser als 45 dB. 
Die Impedanz beträgt 1 kOhm. 
Die Mikrofonbatterie kann 
4.000 Stunden im Dauerbetrieb 
benutzt werden. 


TOSHIBA 


HR-V7 
HiFi-Stereo- 
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107 dB SPL. Die Impedanz 
beträgt 4.000 Ohm. 
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Lautsprecherbox 


SS-M500 


-Stereo- 
Kopfhörer 


HR-X1 
i 


Die 2-Weg-Lautsprecherbox 


hat einer 


ektret-Kon- 


Der Gegentakt- 


Frequenzgang von 


50-18.000 Hz. Die Sinus/- 


densator-Kopfhörer HR:XI hat 
einen Übertragungsbereich 


von 20. 


Musikbelastbarkeit beträg 


20.000 Hz. Der Klirr- 


50/70 Watt. 


% bei 


faktor ist kleiner als 0,59 


101 dB SPL. Die Impedanz ist 


umschaltbar von 8 Ohm auf 


600 Ohm. 
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SS-370G 
S5-3506G 
SS-3406 __ 


SS-370G 
Lautsprecherbox 
Die 3-Weg-Lautsprecherbox 
SS-370G hat einen Frequenz- 
gang von 38-25.000 Hz. Die 
Sinus/Musikbelastbarkeit 
beträgt 70/100 Watt. 


TOSHIBA 


SS-350G 
Lautsprecherbox 
Die 2-Weg-Lautsprecherbox 
SS-350G hat einen Frequenz- 
gang von 40-24.000 Hz. Die 
Sinus/Musikbelastbarkeit 
beträgt 50/80 Watt. 


SS-340G 
Lautsprecherbox 
Die 2-Weg-Lautsprecherbox 
SS-340G hat einen Frequenz- 
gang von 50-20.000 Hz. Die 
Sinus/Musikbelastbarkeit 
beträgt 40/60 Watt. 


-- 
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Mikrophon EM 520 EM 420 Kopfhörer | HR-V7 |HR-V5 |HR-X1 Lautsprecher- 
harakteristik Niere Niere Gegentakt- |Gegentakt- | Gegentakt- Boxen SS-M500 |SS 370G 
Übenrogungsbereich |30-20.000 Hz |50-20.000 Hz El Elektret- Elektret- System 2Weg 3 Weg 
ern Kondensator | Kondensator | Kondensator > 
Empfindlichkeit -73 d8+3 dB |-71 dB +3 dB enai 70 Tieftöner Ø in mm 100 200 
Max. Schallaruck- 130 dBISPU [130 dB ISPU bah S 000 Hz | 20.000 Hz Mitteltöner Sinmm _|- 100 
Angengspegel Tbstragungs 101 dB SPL Hochtöner Ø in mm Kalotte 24,5 
Änschlußimpedanz 6000 [6000 faktor 3 bei 3 V Spitzenbelastbarkeit 100 W 
Kabel und löngeS5 m lange Sm Impedanz 4.0000 [40000 [|80 oder Dauerbelastbarkeit 70W 
Stecker Stecker 6,3mm£ Stocker 6,3mm£ DoT Frequenzgang 50-18.000 Hz | 38-25.000 Hz 
SE ee TRIER FEST O3% bei Übergangsfrequenzen |3.000 Hz 800/4.000 Hz 
23mm _ 215 mm )7 dB SPL 101 dB SPL Impedanz 40 40 
yster ektret Elektret Anschluß- 25mmit |25mmit |leiterkemaus Bruttovolumen 4,41 24,81 
m K jensator Kondensator kabel Klinkensteck. | Klinkensteck. | Edelstahl Maße BxHxT (mm! 155x225x125 |450x245x225 
5, 6,3 mm £ lä 5 = 
15V . 63mm® 163mm |länge 2,5 m CERET 26ko IE = 
Trockenbatt. Gewicht 190 9 1809 160g 
8.500 Std. ohne Kabel 
Y 270g Lautsprecher- 
Boxen SS350G |SS 340G 
System 2 Weg 2 Weg 
Mikrophon EM 220 Seal Tieftöner Ø in mm 165 160 
O E 7 7 Hochtöner@inmm _|Kalotte24,5 57 
tcharakteristik iere iere 
= Spitzenbelastbarkeit |80 W 60W 
Öbertrogungsbereich_|50-18.000 Hz _|50-18.000 Hz — 
= aungsbersich {5018000 Hz_ 15 - Dauerbelastbarkeit _|50 W. 70W. 
Unpfindlichkeit 70 dB+3 dB | -68 dB +3 dB = nae ann 
Max. Schalldruck- 120 dB ISPU [120 dB (SPU easenzgong - a u 
eingangspegel Übergangsfrequenzen [3.000 Hz 1.900 Hz 
Anschlußimpedanz >1KQ Impedanz 40 40 
Kabel und länge3m Bruttovolumen 1291 9,51 
Stecker Stecker 6,3mm® Maße BxHxT immi [350x225x165 [315x206x147 
Klinke Gewicht 4,5kg 3,5 kg 
Abmessungen 23mm Øx 
230 mm 
System Elektret- 
Kondensator Kondensator 
Sromversorgung 


15V 15V 


ckenbatt. | Trockenbatt. 


Üatn-Std. pro Bott. co. 


10.000 Std. Std. 


Gewicht mit Batterie 


260 g 


TOSHIBA 


Separat-Bausteine 


P-3060 Vorverstärker der Spitzenklasse 
Deutlich verbesserte Raum- und Tiefeninformation durch Dual- 
Super-Servo. Eingebauter Vor-Vorverstärker für MC-Tonabnehmer. 
Bestechend saubere Bässe durch direktgekoppelte Klangreglung. 
Verbesserte Kanaltrennung durch Anschluß an Endstufe mit 
Super-Servo-Kabel. 


M-5060 Spitzen-Endstufe 2x 210 watt DIN Sinus 
Dual-Super-Servo für sauberste Ausgangsleistung (2x 120 Watt an 
8 Ohm, 20— 20.000 Hz bei nur 0,005% Klirr). 
Linear-Switching-Technik verhindert Schalt- und Übernahmeverzer- 
rungen. Umfangreiche Schutzschaltungen für Boxen und 
Transistoren. 


P-303 Dual-Line-Vorverstärker 

Hervorragende Kenndaten dank rein funktioneller Auslegung. 
Hohe Übersprechdämpfung durch separate Verstärkerzüge (Dual 
Line). Phono-Entzerrer-Verstärker mit hohem Fremdspannungs- 
abstand. Hochleistungs-Vor-Vorverstärker für MC-Tonabnehmer. 


M-505 Dual-Line-Endstufe 2x 200 watt DIN Sinus 
Breiter Übertragungsbereich (bis hinunter zu 0 Hz) durch Gleich- 
stromverstärkung. Durch Auftrennung in zwei separate Verstärker- 
züge (Dual Line) verringertes Übersprechen und praktisch keine 
Überlastverzerrungen. Problemlose Verarbeitung auch komplexer 
Eingangssignale. 


Onkyo. 
_ Wir nehmen Ihr 
HIFI-Vergnügen ernst. 


Hi-Finessen, modernste Schaltungstechnik und Filigranarbeit bis 
ins winzigste Detail sind bei Onkyo keine Frage des Preiszettels. 
Welches Gerät aus dem sehr umfangreichen Onkyo-Programm 
Sie auch betrachten, hier wird Ihnen auf sehr hoher Qualitäts- 
stufe ein echter Hi-Fi-Wert geboten. Super Servo und Dual Super 
Servo — Onkyo-Entwicklungen, die dem Verstärker einen neuen 
Grad an räumlicher Abbildungsschärfe erschließen. Quarz- 


Casseiver 


Se 


CX-70 Casseiver 2x30 Watt DIN Sinus 
Eine gelungene Kombination eines Cassettendecks hoher Gleich- re 
laufpräzision mit voller Reineisenbandkompatibilität, Aussteue- ar 
rungsautomatik und automatischer Bandendabschaltung mit 
einem Receiver sauberer Ausgangsleistung und hoher UKW- 
Abstimmpräzision und -trennschärfe. 


LE — — EFT 


awy 


synchronisierungen und Accutact-Komfort zum mühelosen, 
genauen Senderabstimmen. Accubias-Cassettendecks, die mit 
jeder Bandsorte optimal arbeiten. Radial-Bändchenhochtöner mit 
ausgeglichenem Abstrahlverhalten. Dies sind nur einige Kenn- 
zeichen, die Onkyo zu den HiFi-Kreativen machen. 


Onkyo. Wenn Ihnen Hi-Fi-Hören ein echtes Anliegen ist. 


Integrierte Verstärker 


Empfänger-Verstärker 


A-7090 Integrierter Verstärker 2x 170 Watt DIN Sinus 
Endstufe mit hoher Leistungsreserve durch OCL-Technik und 
Direktkopplung aller Verstärkerstufen, Super-Servo für verbesserte 
Klangqualität und Stabilität. Minimale Übersprechverzerrungen 
aufgrund separater Netzteile. MC-Vor-Vorverstärker. 


Tuner 


